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KeramikKeramik  

Keramik  ï das Material für neue Perspektiven im zukunftsorientierten Produktdesign.  

Wenn man Keramik erwähnt, denken die meisten Menschen automatisch an Töpfer- und Porzellanwa-
ren. Tatsächlich kann die Geschichte der Keramik mehr als 10'000 Jahre zurück verfolgt werden. Heu-
te stellen diese anorganischen, nichtmetallischen Materialien eine Revolution in der Material-
Technologie dar.  

Neue Prozesse und Fortschritte im Formen und den Produktionstechniken haben dazu geführt, dass 
heute Probleme gelöst werden können, die früher als unüberwindbare technische Herausforderung 
galten.  

Die heutige Keramik hat aber nur noch wenig Ähnlichkeit mit ihren Urpsrüngen.  

Die einzigartigen und erstaunlichen physischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften  öffnen 
die Türen zu einer neuen Entwicklungswelt. Keramik stellt eine rentable und leistungsfähige Alternati-
ve zu Materialien wie Glas, Metall und Kunststoff dar.  

Die Vorteile keramischer Bauteile auf einen Blick: 

¶ Elektrische Isolation 

¶ Mechanische Festigkeit 

¶ Geringe Dichte 

¶ Verschleissfestigkeit und Härte 

¶ Kriechstromfest 

¶ Hochtemperaturbeständig 

¶ Temperaturwechselbeständig 

¶ Klima- und alterungsbeständig 

¶ Umweltverträgliche Entsorgung 

¶ Chemische Beständigkeit 

¶ Lebensmittelecht 

¶ Keine Korrosion 

¶ Vibrationsbeständig 

¶ Leichter als Metalle 

¶ Benötigen keine Schmierung 
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JBC ï Ihr Experte für keramische Komponenten  

Seit 2003 produziert JBC Wälzlager, keramische Kugeln und keramische Komponenten für zahlreiche 
Industriekunden. Obwohl zahlreiche weitere Materialien angeboten können, hat sich unser Fokus auf 
3 Rohstoffe gelegt: 

Siliciumnitrid (Si3N4) 

Zirkonoxid (ZrO2) 

Aluminumoxid (Al2O3) 

Die meisten unserer Produkte werden durch isostatisches Kaltpressen geformt. Siliciumnitrid-Produkte 
werden im Gas-Sinter-Verfahren hergestellt, während Zirkonoxid-Produkte im normalen Druck-Sinter-
Prozess verarbeitet werden.  

Die Vorteile des isostatischen Kaltpressens stellen die gleichbleibende Qualität unserer Produkte si-
cher. Gleichzeitig sind wir auch in der Lage, andere Formmethoden wie z.B. Trockenpressen, Schlick-
ergiessen oder Spritzgiessen anzuwenden. Unsere Fertigung ist mit modernsten Maschinen ausge-
rüstet und kann nahezu jede Verarbeitungsmethode anwenden.  

Unser hauseigenes Prüfcenter stellt sicher, dass jedes Produkt, egal mit welcher Methode hergestellt, 
unser Werk in einwandfreier Qualität verlässt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wagistrasse 10, 8952 Schlieren Tel. +41 (0)44 733 73 00   Fax +41 (0)44 730 58 21 

 info@georg-rutz.ch http://www.jbc.ch 

 

 

Siliciumnitrid (Si 3N4) 

Siliciumnitrid (Si3N4) spielt unter den Nitridkeramiken eine derzeit klar dominierende Rolle und verf¿gt 
über eine bislang von anderen Keramiken nicht erreichte Kombination von hervorragenden Werkstoff-
eigenschaften, wie 

¶ hohe Zähigkeit 

¶ hohe Festigkeit, auch bei hohen Temperaturen 

¶ ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit 

¶ hervorragende Verschleissbeständigkeit 

¶ niedrige Wärmedehnung 

¶ mittlere Wärmeleitfähigkeit 

¶ gute chemische Beständigkeit umfasst. 

 
Diese Eigenschaftskombination ergibt eine Keramik, die extremsten Einsatzbedingungen gerecht wird. 
Siliciumnitridkeramik ist somit prädestiniert für Maschinenbauteile mit sehr hohen dynamischen Bean-
spruchungen und Zuverlässigkeitsanforderungen. 
Um dichte Siliciumnitridkeramik herzustellen, wird von einem mit Sinteradditiven (Al2O3, Y2O3, MgO 
etc.) versetzten Submicron-Si3N4-Pulver ausgegangen, das nach dem Formgebungsprozess bei Tem-
peraturen zwischen 1.750 bis 1.950 °C gesintert wird. Bedingt durch die Zersetzung von Si3N4 zu (Si 
und N2) ab ca. 1.700 ÁC bei Normaldruck der Sinteratmosphªre wird wªhrend des Sinterns der N2-
Druck erhöht, um der Zersetzung entgegenzuwirken.  

Siliciumnitrid wird als Sonderwerkstoff in der Lagertechnik für Hybridlager (Wälzkörper aus Si3N4) und 
Vollkeramiklager (Wälzkörper und Laufringe aus Si3N4) eingesetzt. 

Zirkonoxid (ZrO 2) 

Zirkonoxid ist ein äusserst widerstandsfähiges Material. Es verträgt Temperaturen weit über dem 
Schmelzpunkt von Aluminium und korrodiert nicht. Ausserdem hat es eine geringe Thermoleitfähig-
keit. Bei Temperaturen von über 600°C ist es elektrisch leitend und wird oft in Sauerstoff-Sensorzellen 
in hohen Temperaturinduktionsbrennöfen verwendet. Seine Eigenschaften sind: 

¶ höchste Kantenfestigkeit 

¶ Temperaturbeständig bis zu 2400 °C 

¶ Hohe Dichte 

¶ hohe Biegefestigkeit (zäh) 

¶ schlechte Thermalleitfähigkeit (20% von Aluminium) 

¶ chemisch träge 

¶ höchste Oberflächenquailität 
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¶ hohe Masse (Dichte 6,0 g/cm3) 

¶ hohe Wärmeausdehnung (ähnlich Stahl) 

¶ extrem Wärmeisolierend 

¶ elektrisch isolierend 

¶ Farbe: gelb, weiss oder elfenbein 

 

 

Aluminumoxid (Al 2O3) 

Der meistverbreitete und kostengünstigste Werkstoff für keramische Komponenten. Die Rohstoffe für 
diesen Werkstoff sind ausreichend verfügbar und deshalb preiswert. Die Kombination aus ausgezeich-
neten Eigenschaften mit dem guten Preis sorgen dafür, dass Aluminiumoxyd eine breite Anwendung-
spalette hat.  

¶ Hohe Festigkeit 

¶ Hohe Biegefestigkeit 

¶ thermisch stabil 

¶ Exzellente dielektrische Eigenschaften 

¶ Tiefe elektrische Konstante 
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Vergleichstabelle Stahl/Siliciumnitrid/Zirkonoxid/Aluminiumoxid  

 

 

 

 

 

  Einheit  Stahl  Si3N4 ZrO2 Al 2O3 

Dichte  g/m
3 

7.85 3.20-3.30 6.05 3.95 

(HV)  700 1500-1800 1200 1800 Härte (Knoop, 100g)  

(HRC)  62 75-80 70 80 

Druckfestigkeit  MPa
 

1200 3000 1800 2100 

Biegebruchfestigkeit  MPa 2400 200 300 220 

Elastizitätsmodul  GPa 208 300-320 210 380 

WEIBULL-Modul   >10 >20 >15 >10 

Poisson-Zahl   0.30 0.26 0.30 0.27 

Offene Porosität  % 0 0 0 0 

Max. Einsatztemperatur  °C 300 800 550 1850 

Ausdehnungskoeeffizient  10
-6

/K 10.0 3.2 10.5 9.1 

Spezifische Wärme (25°C)  J/kgK 470 750 450-
550 

850-
1050 

Wärmeleitfähigkeit  W/mK 30-40 18 2 25 

Spez. Widerstand  W * mm
2
/m 0.1-1 10

18 
10

15 
10

8 

Korrosions-Resistenz   schlecht gut gut gut 

Abnutzung bei Nichtschmierung   gross klein klein klein 

Magnetisch   Ja nein nein nein 

Zentrifugalkraft   gross klein gross mittel 



Wagistrasse 10, 8952 Schlieren Tel. +41 (0)44 733 73 00   Fax +41 (0)44 730 58 21 

 info@georg-rutz.ch http://www.jbc.ch 

 

Anwendungsschwerpunkte  

 

 

Anwendung  Si3N4 ZrO2 Al 2O3 

Gleitringe  + + 

Kugeln + + + 

Kolben, Plunger + + + 

Lager, Wellen + + + 

Spalttöpfe  +  

Wellenschutzhülsen  + + 

Dichtscheiben  + + 

Ventilsitze, -kegel + + + 

Düsen + + + 

Führungselemente + + + 

Schneidwerkzeuge + +  

Maschinenbeläge + + + 

Messrohre  + + 

Umformwerkzeuge + +  

Zentrierungen + +  
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KeramikkugelnKeramikkugeln  

 

Im Vergleich mit Stahl: 

¶ leichter 

¶ grösseres Elastizitätsmodul 

¶ tieferer Reibungskoeffizient 

¶ tieferer Temperatur-Ausdehnungskoeffizient 

¶ sauberere Oberflächenbearbeitung 

¶ grössere Härte bei Hochtemperaturen 

¶ Kein Rosten 

¶ Schmierungsfrei 

¶ Korrosionsbeständig. 

 

Anwendungsbeispiele:  
Ventilkugeln, Vakuumpumpen, Kugellager, Präzisionskalibrierung, Isolatoren, Schaltkugeln, u.v.m. 

Materialien: Siliciumnitrid (Si3N4), Zirkonoxyd (ZrO2) und Aluminiumoxyd (Al2O3) 

Präzision: G 3 ï G 20 


